




HANGENDE EN RANGERENDE BALKONBEGLAZING 
 
Aluminium profielen 
Standaard:  coating in alle standaard RAL kleuren of  

naturel geanodiseerd  
Optie:  coating in Akzo kleuren, Sikkens kleuren,  

afwijkende RAL kleuren, etc.  
Neem voor de mogelijkheden contact op  
met onze adviseurs. 

 
Glas 
Standaard:  - blank voorgespannen floatglas  
Optie:  - gekleurd glas 
  - zonwerend glas 
  - gescreend voorgespannen floatglas 
 
 
 
 
 
 
Wind- en waterdichtheid 
Standaard:  buiten-buiten constructie 
  eisen niet van toepassing 
 
 
Kwaliteit 
Kwaliteit volgens eisen omschreven 
in VMRG kwaliteitseisen. 
Dit wordt gecontroleerd door SKG 
en bevestigd met een Komo attest. 
(attest op aanvraag te verkrijgen) 
 
 
 

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

TYPE BSH-1/6/11/16

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

TYPE BSH-2/7/12/17

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

TYPE BSH-3/8/13/18

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

TYPE BSH-4/9/14/19

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

TYPE BSH-5/10/15/20

3.4.1
01-2013

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

Sponningbreedte

3Framebreedte3

S
po

nn
in

gh
oo

gt
e

F
ra

m
eh

oo
gt

e
21

/4
1

Postbus 270, 4000 AG  Tiel Tel: 0344 75 04 00
Het Eek 5, 4004 LM  Tiel Fax:  0344 75 04 99
Wijzigingen voorbehouden E-mail: info@metaglas.nl



HANGENDE EN RANGERENDE BALKONBEGLAZING 

 
Metisol horizontaal schuivende balkonbeglazing zijn er in verschillende uitvoeringen. 
Hieronder zijn de diverse types aangegeven met de eisen waar ze aan voldoen.  
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BSH-1           

BSH-2           

BSH-3           

BSH-4           

BSH-5           

BSH-6           

BSH-7           

BSH-8           

BSH-9           

BSH-10           

BSH-11           

BSH-12           

BSH-13           

BSH-14           

BSH-15           

BSH-16           

BSH-17           

BSH-18           

BSH-19           

BSH-20           

 
 
Geluidsisolatie 
Door een balkon te voorzien van een BSH balkonbeglazing ontstaat er een extra barrière tegen 
verkeerslawaai. Hierdoor kan de achterliggende constructie lichter uitgevoerd worden.  
De demping van het BSH balkonsysteem is ± 18 dB(A). 
 
 
 
Energiebesparing 
Doordat er met balkonbeglazing een extra beschermende laag voor de gevel wordt gecreëerd, is 
door toepassing van BSH balkonbeglazing een energiebesparing tot 20% mogelijk.  

3.4.2
01-2015 Postbus 270, 4000 AG  Tiel Tel: 0344 75 04 00

Het Eek 5, 4004 LM  Tiel Fax:  0344 75 04 99
Wijzigingen voorbehouden E-mail: info@metaglas.nl



HANGENDE EN RANGERENDE BALKONBEGLAZING 

 
Toepassing middennaden en maximale afmetingen  
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BSH-1 2500 1500 2000 75 3,75 3 

BSH-2 3750 1500 2000 75 3,75 3 

BSH-3 5000 1500 2000 75 3,75 3 
BSH-4 6250 1500 2000 75 3,75 3 

BSH-5 7500 1500 2000 75 3,75 3 

BSH-6 2500 1500 2000 75 3,75 3 

BSH-7 3750 1500 2000 75 3,75 3 

BSH-8 5000 1500 2000 75 3,75 3 

BSH-9 6250 1500 2000 75 3,75 3 

BSH-10 7500 1500 2000 75 3,75 3 

 

Bij type BSH-6 tot en met type BSH-10 kan als alternatief 
voor middennaad nr. 8007 ook middennaad nr. 8006 gebruikt worden.  
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BSH-11 2500 2000 3000 75 3,75 3 

BSH-12 3750 2000 4000 75 3,75 3 
BSH-13 5000 2000 3000 75 3,75 3 

BSH-14 6250 2000 3000 75 3,75 3 

BSH-15 7500 2000 3000 75 3,75 3 

BSH-16 2500 3000 3000 75 3,75 3 

BSH-17 3750 3000 3000 75 3,75 3 

BSH-18 5000 3000 3000 75 3,75 3 

BSH-19 6250 3000 3000 75 3,75 3 

BSH-20 7500 3000 3000 75 3,75 3 
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HANGENDE EN RANGERENDE BALKONBEGLAZING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Metaglas hangende schuivende balkonbeglazing,  
type BSH-1, met enkelglas, bestaande uit een  
ongeïsoleerd frame met hierin opgenomen  
2 schuifpanelen. 
 
 
Voorzien van: 
- 8 mm blank voorgespannen floatglas,  
 randen geslepen 
- telescopische hangrails nr. 8740 en nr. 8741 
- ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8760 
- profiel nr. 8742  
- kogelgelagerde tandemrollen nr. 7038 
- handgreep nr. 9015 
- benodigde borstels met finseals  
 
 
Maximale breedte:    2500 mm 
Maximale hoogte 8 mm glas:  1500 mm 
Maximale hoogte 10 mm glas:  2000 mm 
Maximaal raamgewicht:   75 kg (3,75 m2) 
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HANGENDE EN RANGERENDE BALKONBEGLAZING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Metaglas hangende schuivende balkonbeglazing,  
type BSH-6, met enkelglas, bestaande uit een  
ongeïsoleerd frame met hierin opgenomen 2 schuifpanelen. 
 
 
Voorzien van: 
- 8 mm blank voorgespannen floatglas,  
  randen geslepen 
- telescopische hangrails nr. 8740 en nr. 8741 
- ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8760 
- loopprofiel nr. 8742 
- kogelgelagerde tandemrollen nr. 7038 
- handgreep nr. 9015 
- middennaadafdichtingsprofiel nr. 8007 
- benodigde borstels met finseals 
 
 
Maximale breedte:    2500 mm 
Maximale hoogte 8 mm glas:  1500 mm 
Maximale hoogte 10 mm glas:  2000 mm 
Maximaal raamgewicht:   75 kg (3,75 m2) 
 
 
 
 
 
 

Nr.9015 Nr.9015Nr.8007

Nr.8760

6

glasmaat 8

dagmaat

3/7 framemaat 3/7

glasmaat8

BSH-6

da
gm

aa
t

fr
am

em
aa

t
21

/4
1

VERTICALE DOORSNEDE type BSH-6

HORIZONTALE DOORSNEDE type BSH-6

12
gl

as
m

aa
t

60

Nr.8742

Nr.8740

Nr.8741

Nr.8760

3.4.5
01-2015

6

glasmaat 8

dagmaat

3/7 framemaat 3/7

glasmaat8

da
gm

aa
t

fr
am

em
aa

t
21

/4
1

12
gl

as
m

aa
t

60

Postbus 270, 4000 AG  Tiel Tel: 0344 75 04 00
Het Eek 5, 4004 LM  Tiel Fax:  0344 75 04 99
Wijzigingen voorbehouden E-mail: info@metaglas.nl



HANGENDE EN RANGERENDE BALKONBEGLAZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Metaglas hangende schuivende balkonbeglazing,  
type BSH-11, met enkelglas, bestaande uit een  
ongeïsoleerd frame met hierin opgenomen 2 schuifpanelen. 
 
 
Voorzien van: 
- 8 mm blank voorgespannen floatglas, randen 
  geslepen 
- telescopische hangrails nr. 8740 en nr. 8741 
- ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8760 
- loopprofiel nr. 8742 
- kogelgelagerde tandemrollen nr. 7038 
- middennaadafdichtingsprofiel nr. 8008 
- benodigde borstels met finseals 
 
 
Maximale breedte:    2500 mm 
Maximale hoogte 8 mm glas:  2000 mm 
Maximale hoogte 10 mm glas:  3000 mm 
Maximaal raamgewicht:   75 kg (3,75 m2) 
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 HANGENDE EN RANGERENDE BALKONBEGLAZING  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metaglas hangende schuivende balkonbeglazing,  
type BSH-12, met enkelglas, bestaande uit een  
ongeïsoleerd frame met hierin opgenomen 3 schuifpanelen. 
 
 
Voorzien van: 
- 8 mm blank voorgespannen floatglas,  
  randen geslepen 
- telescopische hangrails nr. 8740 en nr. 8741 
- ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8760 
- loopprofiel nr. 8742 
- kogelgelagerde tandemrollen nr. 7037 
- middennaadafdichtingsprofiel nr. 8008 
- benodigde borstels met finseals 
 
 
Maximale breedte:    3750 mm 
Maximale hoogte 8 mm glas:  2000 mm 
Maximale hoogte 10 mm glas:  3000 mm 
Maximaal raamgewicht:   75 kg (3,75 m2) 
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Metaglas hangende schuivende balkonbeglazing,  
type BSH-12-3, met enkelglas, bestaande uit een  
ongeïsoleerd frame met hierin opgenomen 3 schuifpanelen. 
 
 
Voorzien van: 
- 12 mm blank voorgespannen floatglas,  
  randen geslepen 
- telescopische hangrails nr. 8772 en nr. 8771 
- ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8770 
- loopprofiel nr. 8742 
- kogelgelagerde tandemrollen nr. 7038 
- middennaadafdichtingsprofiel nr. 8008 
- benodigde borstels met finseals 
 
 
Maximale breedte:    3750 mm 
Maximale hoogte 8 mm glas:  2000 mm 
Maximale hoogte 10 mm glas:  3000 mm 
Maximale hoogte 12 mm glas: 4000 mm 
Maximaal raamgewicht:   250 kg 
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Metaglas hangende schuivende balkonbeglazing,  
type BSH-13, met enkelglas, bestaande uit een  
ongeïsoleerd frame met hierin opgenomen 4 schuifpanelen. 
 
 
Voorzien van: 
- 8 mm blank voorgespannen floatglas,  
  randen geslepen 
- telescopische hangrails nr. 8740 en nr. 8741 
- ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8760 
- loopprofiel nr. 8742 
- kogelgelagerde tandemrollen nr. 7038 
- middennaadafdichtingsprofiel nr. 8008 
- benodigde borstels met finseals 
 
Maximale breedte:    5000 mm 
Maximale hoogte 8 mm glas:  2000 mm 
Maximale hoogte 10 mm glas:  3000 mm 
Maximaal raamgewicht:   75 kg (3,75 m2) 
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HANGENDE EN RANGERENDE BALKONBEGLAZING 

 

 
 
 
 
Stelprofiel nr. 8740 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
 
 
Hangrail nr. 8741 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
 
 
Loopprofiel nr. 8742 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
 
Kogelgelagerde tandemrollen nr. 7033 
Materiaal huis: aluminium 
Materiaal wiel:  kogelgelagerd kunststof  
   overtrokken metaal 
 
 
 
Ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8760 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
Vergrendeling nr. 8748 
Materiaal huis: getrommeld aluminium 
Materiaal bediening: gedraaid rvs  
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Middennaadafdichting nr. 8007 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
Middennaadafdichting nr. 8006 
Standaard:  naturel  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
Middennaadafdichting nr. 8008 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
Middennaadafdichting nr. 8763 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
Handgreepprofiel nr. 5132 
Materiaal:  aluminium 
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd  
Optie:   - gecoat  
   - rvs 304 geborsteld korrel 320  
 
 
 
 
 
 
Handgreep nr. 9015 
Materiaal:  kunststof 
Kleur:   wit / zwart  
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Hangrail nr. 8773 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
 
 
Stelprofiel nr. 8774 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wielhouderprofiel nr. 8775 
Standaard:  brute  
 
 
 
 
 
 
 
Wielhouderprofiel nr. 8744 
Standaard:  brute  
Optie:   gecoat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondergeleidings- en zijaansluitingsprofiel nr. 8776 
Standaard:  naturel geanodiseerd  
Optie:   gecoat in standaard RAL kleur  
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Postbus 270, 4000 AG  Tiel Tel: 0344 75 04 00
Het Eek 5, 4004 LM  Tiel Fax:  0344 75 04 99
Wijzigingen voorbehouden E-mail: info@metaglas.nl



Nr.8761
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Nr.8760

inbouwbreedte

20/30 framemaat
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3/7 framemaat
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Detail zijaansluiting

Dat.:  01-2013

TEK. No.: T 3 . 4 . 1

SCHAAL : 1:1

GET. TTH

GLAS:

Type BSH-1 t/m 20

HANGENDE BALKON EN LOGGIA AFSCHEIDING

floatglas
8 mm blank voorgespannen

FAX: 0344  75 04 99
TEL: 0344  75 04 00

standaard uitvoering

uitvoering met telescopisch
aansluitprofiel

TYPE  BSH
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3/7 framemaat
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Verticale doorsnede

Dat.:  01-2013

TEK. No.: T 3 . 4 . 2

SCHAAL : 1:1

GET. TTH

GLAS:

Type BSH-1 t/m 20

HANGENDE BALKON EN LOGGIA AFSCHEIDING

floatglas
8 mm blank voorgespannen

FAX: 0344  75 04 99
TEL: 0344  75 04 00

TYPE  BSH
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inbouwbreedte

3/7 framemaat

Detail zijaansluiting

Dat.:  01-2015

TEK. No.: T 3 . 4 . 3

SCHAAL : 1:1

GET. TTH

GLAS:

Type BSH

HANGENDE BALKON EN LOGGIA AFSCHEIDING

floatglas
8 mm blank voorgespannen

27

Nr.8776
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FAX: 0344  75 04 99
TEL: 0344  75 04 00

TYPE  BSH 12-3

inbouwbreedte

3/7 framemaat

27
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Verticale doorsnede

Dat.:  01-2015

TEK. No.: T 3 . 4 . 4

SCHAAL : 1:2

GET. TTH

GLAS:

Type BSH

HANGENDE BALKON EN LOGGIA AFSCHEIDING

floatglas
8 mm blank voorgespannen

Nr.8773

Nr.8774

Nr.8775

14
6

3
5

fr
am

eh
oo

gt
e

104

78

2
7

Nr.8776

Nr.8744

7
4

gl
as

m
aa

t
1

5

1
1

1

8
0

ontwatering

FAX: 0344  75 04 99
TEL: 0344  75 04 00

TYPE  BSH 12-3
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Nr.8008
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Nr.8007

Detail middennaad type BSH-1/2/3/4/5

Detail middennaad type BSH-6/7/8/9/10

Detail middennaad type BSH-11/12/13/14

Detail middenaansluitingen

Dat.:  01-2013

TEK. No.: T 3 . 4 . 5

SCHAAL : 1:1

GET. TTH

GLAS:

Type BSH-1 t/m 20

HANGENDE BALKON EN LOGGIA AFSCHEIDING

floatglas
8 mm blank voorgespannen

FAX: 0344  75 04 99
TEL: 0344  75 04 00

TYPE  BSH
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Detail middenaansluiting

Dat.:  01-2015

TEK. No.: T 3 . 4 . 6

SCHAAL : 1:1

GET. TTH

GLAS:

Type BSH

HANGENDE BALKON EN LOGGIA AFSCHEIDING

floatglas
8 mm blank voorgespannen

Nr.8763
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FAX: 0344  75 04 99
TEL: 0344  75 04 00

TYPE  BSH 12-3
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